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ORLEN OIL CLASSIC 25W-60  

 

Charakterystyka 

Olej silnikowy ORLEN OIL CLASSIC 25W-60 to wielosezonowy olej mineralny, opracowany z myślą o 

ochronie silników o znacznym przebiegu. Starannie dobrane dodatki uszlachetniające pozwalają na 

utrzymywanie osadów w postaci zawiesiny, Formuła „Reduce Oil Consumption” pozwala na ograniczenie 

wycieków oraz zużycia oleju.  

 

Gwarantuje: 

• Utrzymanie silnika w czystości 

• Ograniczenie ilości dolewek oleju 

• Ochronę najbardziej wrażliwych elementów silnika  

 

Zastosowanie 

ORLEN OIL CLASSIC 25W-60 przeznaczony do ochrony silników zarówno benzynowych jak i silników Diesla  

o przebiegu powyżej 100 000 km. Dzięki starannie dobranej formulacji doskonale nadaje się do użytku w 

konstrukcjach mających tendencję do zwiększonego zużycia oleju. 

  

Jakość:: API: SL/CF 

Lepkość::  SAE: 25W-60 

 

Parametry fizyko-chemiczne: 

 

Parametry Jednostki Wartości typowe 

klasa lepkości SAE - 25W-60 

Lepkość kinematyczna w temp. 

100°C 
mm2/s 22,84 

Lepkość strukturalna CCS w -

10°C 
mPa*s 8 230 

Temperatura zapłonu  0C 236 

Temperatura płynięcia oC -27 

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste 

są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu. 

 

 

 

 


